
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galinga piktžolių naikinimo 
nenaudojant chemikalų mašina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geriausia prieinama technologija 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techniniai duomenys 
 
 
 

Modelis Flex 24-D 

Vandens srautas 15 l/min. 

Vandens siurblys 24 V, 20 bar (aukštos slėgio – pasirenkama) 

Siurblio pavara 24 V (2 x 12 V akumuliatoriai), galima pasirinkti hidraulinį variklį arba benzininį variklį 

Vandens pašildymas Dyzelinis degiklis, galima pasirinkti dujinį 

Degalų bako talpa 65 l 

Degalų sąnaudos 8–10 l/val. 

Vandens tiekimas 500 l vandens rezervuaras su jungtimis papildomiems rezervuarams 

Nuo kalkių nuosėdų apsauganti sistema Peristaltinis siurblys su skysčiu 

Darbinis plotis Iki 70 cm 

Darbinis greitis 2–5 km/val., priklausomai nuo purškimo pločio 

Darbo našumas (maks.) Iki 2100 m2/val. 

Tuščios mašinos svoris 440 kg 

Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 158 x 100 x 100 cm (be žarnos ritės) 

 
 

Galime padėti rasti tinkamą sprendimą! 

Gaubtas su dujinėmis spyruoklėmis 
Automatinė žarnos ritė 

(pasirenkama: 20 m, 30 m arba 40 m) 

500 l vandens rezervuaras 

Dyzelinis arba dujinis degiklis 
(srautas 15 l/min.) 

Tvirta modulinė 
konstrukcija 

Ertmės šakiniam krautuvui 
(3-jų taškų pakabinimo sistema) 

24 V vandens siurblys arba 
aukšto slėgio siurblys 

Patogus naudoti jutiklinis 
ekranas 

Įkrovimo lizdas 

Integruotas vandens filtras 

24 V akumuliatorių blokas 
(integruotas įkroviklis) 

Nuo kalkių nuosėdų apsauganti 
sistema su siurbliu 


